Par Pascale Fontaine
pascalefont@gmail.com
—

a marée noire dans le golfe du
Mexique, combinée a une potentielle
exploitation des hydrocarbures au
Québec, souleve des inquiétudes
légitimes chez les citoyens. Toutefois,
elles ne sont pas toutes fondées dans le
cas de I'exploration gaziére qui pourrait
avoir lieu prés de Grand Ruisseau a
Fatima par la compagnie Gastem. Le
Radar s'est penché sur cette épineuse
question. :

L'exploitation de gaz de schiste
n’a pas bonne presse depuis quelques
mois. Depuis que l'état américain de
Pennsylvanie se trouve aux prises
avec une eau contaminée par ce type
d’exploitation, les interrogations fusent
alors que le gouvernement Charest
prévoit que mille puits feront leur
apparitionensol québécois. L'exploration
gaziere a d’ailleurs débuté a Saint-Marc-
sur-le-Richelieu par Gastem, la méme
compagnie qui a I'ceil sur les poches de
gaz naturel aux fles de la Madeleine.

Faire la différence

I y a toutefois une différence
géologique majeure entre ces deux cas,
explique David Vincent, responsable
des communications chez Gastem. Le
gaz naturel dans ce village montérégien
se loge dans la roche de schiste pendant
que celui de l'archipel se trouve dans
une poche conventionnelle.

La maniere d’extirper ce
combustible fossile diverge donc aussi.
Si de 4 a 22 millions de litres d’eau sont
nécessaires pour forer et fragmenter la
roche de schiste, un forage standard
comme il pourrait y avoir lieu pres de
Fatima ne nécessite que 180 000 litres
pendant trois semaines, selon les
données de Gastem. Le responsable
de l'eau potable a la municipalité
des lles, Jean Hubert, compare cette
consommation a celle de dix maisons
pour la méme période. « Ce sont des
poussiéres », qualifie pour sa part Renald
McCormack, un des hydrogéologues de
Madelin’Eau, un groupe qui étudie le
potentiel en eau potable pour.le compte
de la municipalité depuis 2000.

Contamination de I’eau

« On ne peut pas prendre de chance
avec l'eau aux lles », dit M. Vincent de
Gastem. A cet égard, la compagnie vient
de doubler les caissons d’étanchéité
entourant le puits pour éviter les fuites
de gaz. Des couches de métal salternent
avec celles de béton pour une épaisseur
totale d’environ 35 cm.



